附件1：

国道G240线牛勒桥路段（K2664+580~K2664+650）路基水毁抢险加固工程施工采购评分标准

一、评分选取方式
本次采购采用【自行采购的综合选取】的方式确定中选单位。评分小组先对报名的报价单位进行初步评审；然后对满足初步评审要求的报价单位，按照详细评审规定的评分标准进行打分。
评分小组成员对报价单位的详细评审各评审因素进行评分，计算出各评审因素的算术平均值后合计总和作为该报价单位的得分，并按得分由高到低顺序推荐中选机构。
如有两家或以上报价单位的综合得分相同且得分均为最高，评分小组视报价单位的情况综合比较，投票确定其名次。
二、初步评审
	评审因素
	评分标准

	资质
	在中华人民共和国境内依法注册的具有合法经营资格的独立法人；

（2）具有独立承担民事责任及履行合同的能力；
（3）具有合法有效的安全生产许可证；
（4）具有公路施工营业范围许可资质；

	业绩
	近5年内，完成的公路工程项目（30万元或以上），提供业绩证明。

	信用
	（1）报名单位在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单；
（2）报名单位在“信用中国”或地方信用网站的信用信息报告中无不良记录；

（在上述网站查询并截图打印）

	报价
	报价不超过采购的最高限价。


三、详细评审
	分值构成（满分100分）
	商务部分：40 分；技术部分：30 分；报价部分：30分。

	类别
	评分项目
	详细评审

	商务 部分 （40

分）
	项目业绩（20分)
	根据报名单位提供的公路工程业绩，综合比较打分，优：16< 得分 ≤20，良: 12 < 得分 ≤16，一般: 得分 = 12 ，未提交：0

根据报名单位提供的近5年内公路工程业绩证明。业绩≥5项为优，5项＞业绩≥3为良，3项＞业绩≥1为一般。（注：业绩须提供中标通知书（如有）、合同协议书关键页、竣工验收表复印件加盖公章附在电子投标文件中，以施工合同签订日期为准，不提供不得分。)

	
	拟派人员情况(10分)
	根据提供项目经理等人员资格中至少含2名工程师为优得6分，提供人员资格中至少含1名工程师为良得4分，提供人员资格中至少含2名助理工程师为一般得2分，本项最高得6分；  

项目施工管理机构的其他人员：专职安全员、材料员、施工员、资料员配备齐全的得4分，每缺少一个扣1分。 

（说明：同一个人员只能任一个岗位,不能兼任。须提供人员相关证书、第二代身份证及在本单位2024年7月至2024年12月缴纳养老保险证明复印件加盖公章附在投标文件中，不提供不得分。）

	
	企业能力 (10分)
	报名单位拟投入本工程的设备，每台得2分，最高得10分。注:设备指适用于本项目的工程机械类（挖掘机、自卸汽车等）说明:自有设备的提供自有设备购买发票扫描件:租赁设备的提供拟投入本工程的设备租赁合同和租赁设备的购买发票扫描件（扫描件加盖报名单位公章，不提供不得分）。

	技术部分（30）
	施工方案及保证措施

(10分)
	根据报名单位所提供的项目施工方案及保证措施进行评审: 

施工方案和保证措施内容详实、完整，叙述清晰且可行、合理，可操作强，得10分；

施工方案和保证措施较完整，叙述较清晰且有一定可行性， 可操作较强得7分；

施工方案和保证措施内容基本完整，叙述基本清晰 ，可操作性一般，得4分； 

施工方案和保证措施内容不够完整，叙述不够清晰 ，可操作性较差，得1分； 

5.无或其他不得分。

	
	进度计划安排及工期保证措施

（ 10分)
	很据报名单位所提供的项目施工进度计划及保证措施进行评审: 

进度计划及措施详细完整、可行性高，得10分；

进度计划及措施较完整、可行性较高，得7分；

进度计划及措施基本完整、可行性一般，得4分；

进度计划及措施不完整、可行性较差，得1分；

无或其他不得分。

	
	质量保证措施 (10分)
	根据报名单位所提供的项目施工质量保证措施进行评审: 

质量管理措施完整、目标体系明确、措施有力，拟用材料/设备品牌完全满足采购人 要求得10分: 

质量管理措施较完整、目标体系较明确，拟用材料/设备品牌基本满足采购人要求，得6分:

质量管理措施不够完整，拟用材料/设备品牌表述不具体，得2分:

4.无或其他不得分。

	价格部分（30分）
	
	投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30【注：满足招标文件 

要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】



